大发手机官方客户端,大发888手机移动版登录,dafa888黄金版手机网页登录



  	language





    

    
    
        
            
                
            

            
              
            

        

    

    
    
        	网站首页
	新闻中心
	产品展示
	荣誉资质
	电子杂志
	资料下载
	在线留言
	联系大发注册送28下载app送18
	 


    

    






    

 
		 

	
        	
	
	
	


    

    
        
        
        


    











    
        

        	气动执行器
	ALEDER气动执行器
	RTK气动执行机构
	电动执行器
	PS-AMT 电动执行机构
	德国PSQ电动执行机构
	PSL PSQ电动执行机构
	PSL直行程执行器
	德国PSL全智能型执行器
	PSQ角行程执行器
	韩国NOAH 执行器
	德国瑞柯达电动执行器
	QSL、QSQ电动执行机构
	调节阀
	进口阀门
	国产阀门
	信号处理器
	信号端子产品系列
	物位产品系列
	K-TEK物位产品系列
	美国SOR压力开关
	变送器系列
	E+H变送器系列
	 EJA变送器系列 
	流量计产品
	流量计系列
	防爆电气产品
	人造雾设备
	灭尘喷雾主机
	美国库柏防爆系列
	超声波工业加湿设备
	实验室分析仪器
	液相色谱


        
        产品搜索

        
            请输入产品关键字：

            
                
                
            

        

        
        联系大发注册送28下载app送18

        	地址：西安市雁塔区长安南路10号华城泊郡6号楼903
	电 话：029-87892227
	传 真：029-87882940 
	联系人：武先生


		
		
	
         
		  资质荣誉

      


 

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		








 




	

    
    
	
	
	





















 
   
 
 
	
 
		调节阀

 
		电动执行器

 
		气动执行器

        信号处理器

 
	

 
    
 
    
 
  
	

	

			
		
		

		ABB阀门定位器

		

			ABB阀门定位器
	


		

		 



		
			
		
		

		韩国YTC阀门定位器

		

			韩国YTC阀门定位器
	


		

		 



		
			
		
		

		日本山武阀门定位器

		

			日本山武阀门定位器
	


		

		 



		
			
		
		

		SIEMENS定位器

		

			SIEMENS定位器
	


		

		 



		
			
		
		

		KTM Metaltite® 金属密封球阀
浮动球和固定球

		

			KTM Metaltite® 金属密封球
	


		

		 



		
			
		
		

		减温减压器

		

			减温减压器
	


		

		 




 	




    
    

 
    
 
	
 
	

	

			
		
		

		　QSLEX隔爆型电子式直行程电动执行机构体积小、重量轻、功能强、智能控制器内装、操作方便、适用于直行程控制阀门的开关控制和调节控制。本产品按隔爆型要求没计，经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检

		

			QSLEX隔爆型电子式直行程电动执行
	


		

		 



		
			
		
		

		QSL、QSQ系列电子式一体化电动执行机构体积小、重量轻、功能强、智能控制器内装、操作方便，可广泛适用于阀门、风门管道的开关控制和调节控制。

		

			QSL、QSQ电子式电动执行机构(执行器
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			Electric part-turn a
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			Electric part-turn a
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			lectric part-turn ac
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			Electric part-turn a
	


		

		 




 	





 
    

 
    
 
    
 
	

	

			
		
		

		F79U/E/D气动执行机构双作用(空气对空气) 和单作用(弹簧复位)，90° 操作气动

		

			F79U/E/D气动执行机构
	


		

		 



		
			
		
		

		RTK是德国一家专业从事调节阀和阀门执行机构生产的著名厂商，迄今已有30多年的历史，隶属于CIRCOR集团(CIRCOR是世界最著名的阀门制造商之一，迄今已有100多年的历史)。主要产品包括调节阀和直行程电/

		

			RTK气动执行机
	


		

		 



		
			
		
		

		REGADA气缸式执行机构汽缸采用种符合ISO1552标准的新式缓冲式气缸，材料新颖、装配和检测技术先进，性能稳定可靠。

		

			德国瑞可达气缸式执行机构
	


		

		 



		
			
		
		

		  ALEDER气动执行器是一种高性能、高精度的产品，其中缸内采用了无需润滑手设计工艺，活塞齿条经过了硬化处理，使用寿命达到100大发注册送28下载app送18次以上。100%密封和力矩测试并随机附带测试报告，保证了产品的质量。
  

		

			ALEDER气动执行器
	


		

		 




 	





 
    

 
    
 
    
 
	

	

			
		
		

		安全栅热电阻输入

		

			安全栅热电阻输入
	


		

		 



		
			
		
		

		单相交流（电压）变送器

		

			单相交流（电压）变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		检测端安全栅【二线制输入】

		

			检测端安全栅【二线制输入】
	


		

		 



		
			
		
		

		开关量输入式安全栅（双通道）

		

			开关量输入式安全栅（双通道）
	


		

		 



		
			
		
		

		WTP3001二线制信号避雷器

		

			WTP3001二线制信号避雷器
	


		

		 



		
			
		
		

		WTL3008无源隔离器

		

			WTL3008无源隔离器
	


		

		 




 	





 
    

 




 
 
    
 
 
 

 
   

    
 
 
    
 
 
 

 
	
 
		物位产品系列

 
		变送器系列

 
		流量计产品
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		 在一非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线，在磁致伸缩线一端装有一个具有专利的压磁传感器，该压磁传感器每秒发出10个电流脉冲信号给磁致伸缩线,并开始计时，该电流脉冲同磁性浮子的磁场产生相互作用，在磁致伸缩线上产生

		

			AT系列磁致伸缩液位变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		导波雷达基于时域反射TDR原理，利用TDR发生器每秒发出20大发注册送28下载app送18个能量脉冲，并发送入波导体（探头）中，当这些脉冲遇到波导体与介质表面接触时，由于波导体在气体中和介质中的导电性能大不相同，这种导电性能的突变使波导

		

			MT系列导波雷达液位变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		现场显示部分：采用KTEK磁翻板液位计；同方案一所述，不同之处是磁翻板液位计带副腔体（如右图），用于安装导波雷达液位变送器。
远 传  部 分：采用KTEK的MT5000导波雷达液位变送器，安装于磁翻板副腔

		

			MW系列双腔体液位测量系统
	


		

		 



		
			
		
		

		1、价格低廉。
2、一体化仪表，无活动部件
3、四位数字显示，用户可自由进行设置
4、用户极易安装和调校。
5、连续测量、开关触发均能实现
6、不同环境下自动调节功率大小
7、密码保护
8、低维

		

			超声波变送器&开关
	


		

		 



		
			
		
		

		1.重量轻,且能抗腐蚀
2.无假回应信号, 快速响应
3.无标定或特殊组态软件要求
4.不受固体物料尖角的影响
5.测量范围可达40m.
6.放射激光Class 1,(对眼睛无伤害)
7.可选用法

		

			激光物位变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		非磁性连通管内，装有一个磁性浮子，该浮子始终悬浮在液面或界面上，且该浮子的位置随储罐内液位
的变化而同步改变。连通管外附着一个指示器，该指示器为一根真空密封玻璃管，内装有一个带磁性的指示浮球或翻板，并同连通

		

			磁耦合液位指示器
	


		

		 




 	





 
    

 
    
 
	
 
	

	

			
		
		

		 EJA130A高静压差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。

EJA130A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART

		

			EJA130A高静压变压变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。

		

			EJA118W、EJA118N和EJA1
	


		

		 



		
			
		
		

		EJA115微小流量变送器是带内藏孔板的差压变送器，特别适合微小流量测量。输出与所测流量相对应的4-20mADC信号。
    内藏孔板有六种内径，范围从0.508mm到6.350mm。选择不同测量量程的差

		

			EJA115微小流量变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。
    EJA438W、EJA438N隔膜密封式压力变送器用来测量气体、液体和蒸汽的压力

		

			EJA438W/438N智能变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		卫生型变送器已成为日本食品机械厂的基准。按照“3-A卫生保健规格”和“IDF规格”建立结构，同时也考虑“食品卫生法第九条的规定(日本)”。过程借口采用IDF规格。

卫生型变送器包括如下系列：
EJA2

		

			EJA213卫生型压力变送器
	


		

		 



		
			
		
		

		EJA510A绝对压力变送器和EJA530A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力，然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA510A和EJA530A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS

		

			EJA510A绝对压力变送器/530A压
	


		

		 




 	





 
    

 
    
 
    
 
	

	

			
		
		

		　　一体化智能威尔巴（Wellbar）流量计（以下简称流量计）是运用差压式流量计的工作原理设计生产的一种新型插入式流量仪表，它由威尔巴流量传感器、智能差压流量积算仪组合而成。也可与控制系统或计算机联网，进行流

		

			一体化智能威尔巴流量计
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			均速管流量计
	


		

		 



		
			
		
		

		

		

			内藏孔板流量计
	


		

		 



		
			
		
		

		WTLC-J型一体化智能均速管（阿牛巴）流量计（以
下简称流量计）,是一种径向插入式流量测量仪表，它与
智能流量积算仪组合后，通过安装在其上的差压、压力、
温度传感器将检测到的该差压、压力、温度等参数进

		

			一体化智能均速管流量计
	


		

		 




 	





 
    

 
    
 
    
 
	

	

			
		
		

		超声波工业加湿设备


		

			超声波工业加湿设备
	


		

		 



		
			
		
		

		CLLK系列防爆荧光灯


		

			CLLK系列防爆荧光灯
	


		

		 



		
			
		
		

		nLLK系列防爆荧光灯


		

			nLLK系列防爆荧光灯
	


		

		 



		
			
		
		

		EVS/EVH系列防爆投光灯


		

			EVS/EVH系列防爆投光灯
	


		

		 



		
			
		
		

		NVMV 系列防爆投光灯


		

			NVMV 系列防爆投光灯
	


		

		 



		
			
		
		

		PX 系列防爆泛光灯


		

			PX 系列防爆泛光灯
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 大发注册送28下载app送18是一家专业从事自动化仪表制造、工程和经营的企业，与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系，具有多年推广及应用国内外自控产品的成功经验，是您值得信赖的合作伙伴。
　　 
　大发注册送28下载app送18主要经营：电动执行机构、气动执行机构、电/气动调...[More]
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        友情链接：
	华陆工程科技有限责任公司 | 
	山西省化工设计院 | 
	中煤西安设计工程有限责任公司研究院 | 
	中国天辰工程有限公司 | 
	赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院） | 
	中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 
	ABB (中国） | 
	E+H（中国） | 
	艾默生（中国) | 
	罗斯蒙特（中国） | 
	西门子（中国） | 
	陕西省人民政府 | 
	陕西省纪委监察厅 | 
	中华人民共和国工业和信息化部 | 
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